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DESCRIERE

SABIATO CRISTAL este un material de finisaj decorativ pe baza de rasini acrilice si
pigmenti metalizati, cu care se realizeaza suprafete cu efect stralucitor, pentru ambiente clasice
sau moderne.

Pigmentii speciali creeaza contraste de stralucire care variaza in functie de incidenta luminii.
Produsul imbina valoarea estetica cu o buna rezistenta la solicitarile la care este supus un
perete n timp.

CARACTERISTICI TEHNICE

Compozitie: Rasini acrilice, pigmenti metalizati

Aspect: Aspect vascos, omogen

Culoare: Mostrar Toner

Densitate (20 °C): 1.0 kg/I

Timp de uscare: 0,5 (uscare superficiald) / 4 (reaplicare)
Acoperire: 5-7 mp/l/strat

Solvent: apa

Vascozitate: 26000 = 1300 cps
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DOMENII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici;

suprafete din beton, gips si gips-carton;

zugraveli vechi si invelisuri de natura organica sau minerald, uscate, compacte,
absorbante si coezive.
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Se foloseste ca si finisaj decorativ pentru interioare, avand capacitatea de a pune in
valoare ambiente de orice stil, clasic sau modern.

Destinatie: Interior

Tip de suprafata: Tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, caramida, beton, placi de gips
carton si alte suporturi minerale

Avantaje:

Simplu si rapid de aplicat

Se pot obtine efecte variate

In functie de tehnica de aplicare si imaginatia celui ce o aplici

Aspect perfect uniform

Rezistenta mare la intemperii

Rezistenta la stergere
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PREGATIREA SUPORTULUI

asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat; dacd este necesar, refaceti sau
consolidati suportul cu produse specifice;

eliminati eflorescentele si partile decojite din zugravelile vechi; eliminati complet
straturile desprinse de var sau tempera;

eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii;

tratati si sigilati fisurile; nivelati neregularitatile, tratati gdurile si denivelarile; curatati
stucaturile cu hartie abraziva si eliminati praful.

Pe suportul bine uscat se aplicd un strat de AMORSA EFECTE DECORATIVE
PREMIUM (pe suporturi foarte absorbante, in prealabil un strat de AMORSA
HIDROFIX), apoi produsul decorativ.

Dilutia si cantitatea aplicata depind de gradul de absorbtie al suportului si se stabilesc
prin probe preliminare pe suportul respectiv.
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INDICATII PENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Umiditatea relativa a mediului: sub 75%

Umiditatea suportului: sub 10%

evitati aplicarea in prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
Temperatura de lucru: 10-25°C

Mod de aplicare: Burete, manusa, penson

Dilutie: Se dilueaza cu max. 5% apa, uzual se aplica nediluat

Numar de straturi: 1

Curatarea uneltelor se face imediat dupa utilizare, cu apa.
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COLORAREA
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Culoarea se obtine prin sistemul de colorare EUROBETA COLORS, cu CRISTAL
TONER, in cele 36 de nuante din mostrarul Toner (CRO1-CR36).

In cazul utilizarii unor loturi diferite se recomanda amestecarea produselor, pentru a
evita diferentele mici de nuanta.
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DEPOZITAREA

Temperatura de depozitare: +5 °C ... +30 °C

A se pastra in spatii acoperite, uscate si bine aerisite, ferite de inghet, umiditate, radiatii
solare, surse de caldura si foc deschis.

Stabilitate: 48 de luni, in recipientele originale, inchise etans

Ambalare: Recipient de plastic/metal inchis etans, 1 litri

VV VY

INDICATII DE SIGURANTA
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Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta in vigoare. A nu se lasa la
indeméana copiilor. Utilizati in locuri bine ventilate.
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> 1In cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multi apa. In caz de inghitire,
consultati imediat medicul si prezentati recipientul sau eticheta.

» Dupa utilizare nu aruncati recipientele in mediul Tnconjurator; lasati resturile sa se
usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Nu aruncati resturile in reteaua de
canalizare, in cursurile de apa sau pe pamant.

» Pentru informatii suplimentare, consultati Fisa cu date de securitate a produsului.

Datele prezentate se bazeaza pe testele noastre executate in conditii standardizate de aplicare si
testare conform ultimelor metodologii, punand in evidenta in mod corect performantele posibile.
Orice abatere de la conditiile de aplicare, pregatirea suprafetei, tehnica de aplicare poate produce
rezultate diferite. Se recomanda studierea atenta a specificatiei tehnice pentru detaliile necesare
realizarii performantelor optime precum si consultarea noastra in cazul unor conditii diferite de
cele recomandate.
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